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ANEXO 

GLOSARIO 

Aceña: molino de rueda vertical, utilizado en España junto a los grandes ríos y sus prin-
cipales afluentes. No se aplicó en el Cono Sur de América durante el periodo colonial. 

Acequia: canal construido para conducir el agua desde el río hacia los campos para re-
gar los cultivos, y hacia las ciudades para asegurar el abastecimiento de la población. Los 
ingenieros hidráulicos del Imperio inca diseñaron los canales y acequias de Perú, Bolivia, 
Chile y el oeste de Argentina. Al llegar los españoles, encontraron estas acequias como 
una infraestructura funcional para la instalación de molinos en la región. 

Cajón de las piedras: las piedras de moler se colocaban dentro de un cajón cuya fun-
ción principal era prevenir el derramamiento de la harina. En el corregimiento de Co-
quimbo el marco y el cajón de piedras de moler se manufacturaban con madera de sauce. 

Canaleta: conducto de madera que permite dirigir el agua desde el reservóreo hasta 
el molino. Para ello, se utilizaban tablas de alerce y sauce clavadas con clavos de hierro. 
Los documentos señalan el uso de cien clavos para una canaleta. 

Cantero: artesano especializado en tallar piedras para el molino. Un par de piedras re-
presentaba el trabajo de un año y tenía un valor de $50 en el Chile de mediados del si-
glo XVII. 

Estrías: líneas marcadas en las piedras del molino, en sendas caras interiores. Servían 
para mover los granos de trigo y desplazar la harina. Parte de la tarea de los herreros era 
remarcar periódicamente las estrías con puntas de hierro. 

Herido: toma de agua de la acequia para dirigirla al molino. Eran frecuentes los plei-
tos entre molineros y agricultores en torno a los heridos de las acequias. La autoridad en-
cargada de regular el funcionamiento de los heridos era el Cabildo. 

Molinero: persona encargada de supervisar el funcionamiento del molino. Habitual-
mente vivía junto a estas instalaciones, en una vivienda ad hoc, con muros de adobe y te-
cho de paja. Se encargaba de hacer funcionar el molino y de tratar con los campesinos y 
labradores que llevaban el grano para moler. El servicio de molienda se cobraba en es-
pecie (maquila). 



Molino: complejo productivo que incluye las instalaciones y el equipamiento necesa-
rio para moler trigo y obtener harina. Incluye el reservóreo, compuerta, canaleta, rodezno, 
palahierro, piedras de moler con su cajón de madera, tolva y cajón. También compren-
día la casa para vivienda del molinero. El edificio se construía con muros de tierra cruda 
(adobe), vigas de algarrobo, enmaderación de sauce y cubierta de paja y barro imper-
meabilizado con grasa animal (sistema inca).  

Palahierro: eje de madera que permitía transmitir el movimiento desde el rodezno ha-
cia las piedras de moler. En Coquimbo y en Cuyo, el palahierro se manufacturaba con 
madera de algarrobo. 

Piedras de moler: los molinos contaban con dos piedras cilíndricas llamadas solera y 
voladora. La solera se colocaba abajo y permanecía inmóvil; la voladora se ubicaba so-
bre la anterior y realizaba el movimiento. Las medidas eran variables según la fuerza del 
agua disponible. La altura podía oscilar entre 30 y 40 centímetros; el diámetro variaba 
entre 0,90 y 1,40 metros. Una piedra de moler podía pesar cerca de una tonelada. En el 
Coquimbo de mediados del siglo XVII, el par de piedras tenía un costo de $50, lo cual re-
presentaba el salario de un año de trabajo. Las piedras se obtenían en las canteras cerca-
nas, particularmente de las minas de oro de Andacollo. 

Reservóreo: estanque donde se almacena al agua proveniente de la acequia. Dentro del 
estanque, el agua era contenida por una compuerta.  

Rodezno: rueda horizontal que era movida con la fuerza del agua. Para transmitir el 
movimiento del rodezno a las piedras de moler se utilizaba un eje llamado palahierro. En 
Coquimbo, el rodezno se manufacturaba con madera de algarrobo. Podía tener un diá-
metro de dos varas (1,68 metros). 

Tahona: molino movido por fuerza animal (buey, caballo, mula o asno). Se utilizó en 
el Río de la Plata para moler trigo. También se aplicó en Potosí para acuñar moneda. En 
las plantaciones azucareras del Caribe se utilizaron tahonas traccionadas por esclavos o 
animales. La tahona no se empleó en Chile. 

Tolva: pirámide invertida de madera que sirve como receptáculo de los granos de trigo; 
desde la tolva, los granos se vertían en las piedras de moler. En Coquimbo las tolvas de 
los molinos se manufacturaban con madera de alerce y su viga de madera de sauce. 

Tropero: conductor de tropas de carretas o mulas de carga. En las planicies rioplatense-
pampeanas el tropero conducía carretas, tanto en la carrera de Cuyo (Buenos Aires-Men-
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doza) como en la carrera del Norte (Buenos Aires-Salta). En las zonas de montaña, el 
transporte de carga se realizaba con mulas y el concepto de tropa se refería al conjunto 
de mulas de carga. 

 
FIGURA A1 

Vista interna de un molino hidráulico de rodezno 
del Virreinato del Perú, siglo XVIII. 

 

Fuente: Martínez Compañón (1785). 
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FIGURA A2 
Vista externa de un molino hidráulico harinero tradicional en Chile. 

 
 

Fuente: revista Sucesos, n.° 594, 12/02/1914. 
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FIGURA A3 
La ciudad de La Serena, según Amadée Frézier, 1713. 

 

Fuente: Biblioteca Nacional de Chile.
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FIGURA 1 
Sistemas Molineros del corregimiento de Coquimbo, siglos XVI-XVIII 

 

Fuente: elaboración propia a partir de documentos de FNLS y FRA (AN); cartografía de Bibiana Rendón. 
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FIGURA A4 
Rutas terrestres de los arrieros de Coquimbo, siglos XVI-XIX. 

 

Fuente: elaboración propia; cartografía de Bibiana Rendón. 


